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STACCIONATA

PARTICOLARE ANCORAGGIO

PROSPETTO RIVESTIMENTO DI RETE METALLICA ARMATA CON CHIODI E RETICOLO DI CONTENIMENTO IN FUNI

RAFFORZAMENTO CORTICALE MEDIANTE RIVESTIMENTO CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE ANCORATA E CON RETICOLO DI CONTENIMENTO IN FUNI 
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ROMBOIDALE (Ø=12,0 mm)

DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

FUNI DELL'ORDITURA

MORSE A SEMIGUSCI

DA FUSIONE

ANCORAGGIO

FUNE DI ACCIAIO Ø 12 mm

DI ORDITURA ATZ

UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

ANCORAGGIO

Ø 12 mm ATZ PERIMETRALE

UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

FUNE DI ACCIAIO VERTICALE

A MAGLIE ESAGONALI PLASTICATA

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

SEZIONE SCHEMATICA DI RIVESTIMENTO IN

FUNE DI ACCIAIO Ø 16 mm ATZ

UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

RETE METALLICA CON CHIODI E 

DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

FUNI DELL'ORDITURA

VERTICALE (Ø=12,0 mm)

VERTICALE (Ø=12,0 mm)

DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

FUNE DELL'ORDITURA

DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

FUNI DELL'ORDITURA

ROMBOIDALE (Ø=12,0 mm)

PRESSATO

ASOLA D'ATTACCO CON

RADANCIA E MANICOTTO

LEGATI I TELI DI RETE

(Ø=16,0 mm) SU CUI SONO

FUNE DI SOSTEGNO DI SOMMITA'

LUNGHEZZA L=4,0 m

PERFORAZIONE: Ø=36,0 mm (MIN.)

CEMENTO ADDITTIVATA

INTASAMENTO : CON BOIACCA DI

ANCORAGGIO IN FUNE AD ANIMA

METALLICA CON Ø=16,0 mm E

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

CON MAGLIA TIPO 8x10 E FILO Ø 2.7/3.7 mm

O IN ALTERNATIVA 

RIVESTITO IN LEGA EUTETTICA (Zn-Al 5%-MM)

CON MAGLIA TIPO 8x10 E FILO Ø 3.00  mm

UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

FUNE DI ACCIAIO DI PIEDE Ø 16 mm ATZ

UNI ISO 2408 ; UNI ISO 10264-2

FUNE DI ACCIAIO DI SOMMITA' Ø 16 mm ATZ

UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

FUNE DI ACCIAIO DIAGONALE Ø 12 mm ATZ

FUNI DI ACCIAIO VERTICALI (OPZIONALI)

ANCORAGGI DELLA RETE METALLICA DA

SISTEMARE IN RAGIONE DI 1 OGNI 9 MQ

E CON LUNGHEZZA PARI A 6 MT

UNI EN 10223-3 ; UNI EN 10218 ; EN 10244 - CLASSE A

UNI EN 10223-3 ; UNI EN 10218 ; EN 10244 - CLASSE A

RIVESTITO IN LEGA EUTETTICA E PLASTICATO (Zn-Al 5%-MM)

F

E

F

D

E

C

B

A

 RETICOLO DI CONTENIMENTO IN FUNI
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SEZIONE STRADA
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SEZIONE SENTIERO
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SEZIONE STRADA FONS BANDUSIE

ANCORAGGIO D'ATTACCO IN SOMMITA' (E AL PIEDE) DELLA

FUNE DI SOSTEGNO (E CONTENIMENTO) E DELLE FUNI DI

ORDITURA ROMBOIDALI DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
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CARPENTERIA GABBIONATE


