PROSPETTO RIVESTIMENTO DI RETE METALLICA ARMATA CON CHIODI E RETICOLO DI CONTENIMENTO IN FUNI CARPENTERIA GABBIONATE

Scala 1:100
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ASSEMBLAGGIO GABBIONI
| GABBIONI DOVRANNO ESSERE ALLINEATI E CONNESSI L'UNO ALL'ALTRO PRIMA DELLA FASE DI RIEMPIMENTO CON PIETRAME. TABELLE TOLLERANZE

QOGNI CONNESSIONE PANNELLO-PANNELLO GABBIONE-GABBIONE DOVRA' ESSERE REALIZZATA PRIMA DEL RIEMPIMENTO.

DIMENSIONE MAGLIA
MAGLIA TIPO | D (mm) TOLLERANZA

FUNI DELL'ORDITURA S o " or10%

QOGNI ELEMENTO -0/+8%

ROM BO'DALE (®=1 2’0 mm) DEVE ESSERE BEN RAVVICINATO

AL SUCCESSIVO

DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO LEGaTRA N

PARTICOLARE ANCORAGGIO FUNE DI ACCIAIO DIAGONALE @ 12 mm ATZ
UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2
(C) ANCORAGGI DELLA RETE METALLICA DA

SISTEMARE IN RAGIONE DI 1 OGNI 9 MQ
E CON LUNGHEZZA PARI A6 MT

UNI EN 10223-3:2013
Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego
e ['utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione

TOLLERANZA DIAMETRO FILO (T1)
2 mm 2.2 24 | 27 30 | 34 3.9

+mm 0.06 |0.06 (6.06 007 |0.07 | 0.07
UNI EN 10218-2

@ RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

CON MAGLIA TIPO 8x10 E FILO @ 2.7/3.7 mm

RIVESTITO IN LEGA EUTETTICA E PLASTICATO (Zn-Al 5%-MM)
UNI EN 10223-3 ; UNI EN 10218 ; EN 10244 - CLASSE A

O IN ALTERNATIVA

CON MAGLIA TIPO 8x10 E FILO & 3.00 mm

RIVESTITO IN LEGA EUTETTICA (Zn-Al 5%-MM)
UNI EN 10223-3 ; UNI EN 10218 ; EN 10244 - CLASSE A

@ FUNI DI ACCIAIO VERTICALI (OPZIONALLI)

@ FUNE DI ACCIAIO DI SOMMITA' @ 16 mm ATZ
UNI ISO 2408 ; UNI ISO 10264-2

@ FUNE DI ACCIAIO DI PIEDE @ 16 mm ATZ
UNI ISO 2408 ; UNI EN 10264-2

ANCORAGGIO D'ATTACCO IN SOMMITA' (E AL PIEDE) DELLA
FUNE DI SOSTEGNO (E CONTENIMENTO) E DELLE FUNI DI
ORDITURA ROMBOIDALI DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

| GABBIONI DEVONO ESSERE POSIZIONATI SCHIENA CONTRO SCHIENA, FAGCIA CONTRO FAGCCIA
AL FINE DI RENDERE PIU' SPEDITIVE E AGEVOLI LE OPERAZICONI

DI RIEMPIMENTO E LEGATURA.

PER RENDERE PIU' AGEVOLE L'ALLINEAMENTO PUQ' ESSERE UTILIZZATA UNA DIMA
DA APPOGGIARE AGLI ELEMENTI VUOTI PER ASSICURATE CHE OGNI ELEMENTO
SIA MONTATOED INSTALLATO CORRETTAMENTE RISPETTO AGLI ALTRI
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maglia 8x10 filo @3 adeguatamente armata e rinforzata Pulizia, scerbatura e digaggio delle masse
mediante reticolo di funi di acciaio armonico @ 12 a maglia instabili di piccola volumetria ( <1 mc)

3x3 ancorato alla roccia integra mediante tiranti passivi
lunghi 6 mt inclinati di 10° (chiodature in barre dywidag
inghisate in perfori @60 con malta cementizia antiritiro)

FUNE DI SOSTEGNO DI SOMMITA'
(9=16,0 mm) SU CUI SONO
LEGATI I TELI DI RETE
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