PIANTA PIANO TERRA E PRIMO PIANO CON DISTRIBUZIONE RETE DI TERRA GENERALE

LEGENDA SIMBOLI

= VANO CONTATORI = POZZETTO DI TERRA IN CLS ISPEZIONABILE CON
= DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO DA 1,5mt

QPLE = QUADRO PROTEZIONE LINEA

— COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE
PARTICOLARE TIPO DISPERSORE DI TERRA
PIANO TERRA — QEGE = QUADRO ELETTRICO GENERALE = COLLETTORE DI TERRA SECONDARIO
TIFICO |T&

FOIZETTO ISFELIONE RETE DL TERRS TSFEREIRE, MeRITALE: T e QEBE = QUADROELETTRICO BAR ——— = CAVI G/V DI ADEGUATA SEZIONE PER IL COLLEGAMENTO DI TERRA QUADRI DI ZONA E
== DELLE UTENZE E MASSE METALLICHE DELLO STRUTTURA

QPT1 ﬂ = QUADRO PIANO TERRA ZONA 1

_<_ = CAVI G/\/ DA 50mmgq DI COLLEGAMENTO NODO QEG CON DISPERSORE ESTERNO
QPTZE = QUADRO PIANO TERRA ZONA 2
== mm === _ CORDA DI RAME NUDA DA 50mmq
QPT}E = QUADRO PIANO TERRA ZONA 3
Prankiatis 4l ommia Tary smmmeamm=====  _ CAV| G/V DA 35mmgq DI COLLEGAMENTO NODO QEG CON SOTTOQUADRI DI ZONA
i mcnk SEAN - g EE R
M QGPPE = QUADRO GENERALE PRIMO PIANO
= ZONA SOGGETTA A COLLEGAMENTI DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA’
@ MASSE METALLICHE
L QPP1 ﬂ = QUADRO PRIMO PIANO
@/ = COLONNA MONTANTE DORSALI PRINCIPALI LINEE ELETTRICHE E LINEA DI TERRA AL
TI=ico T4 QUADRO GENERALE PRIMO PIANO COSTITUITA DA CAVO G/\/ DA 35mmq
TIFICD o : o QPPZE = QUADRO PRIMO PIANO
DERIVAZIONE DA CORDA INTERRATA POSA CORDA DI TERRA
ﬁ = SCARICATORI DI SOVRATENSIONE PER SISTEMA TT

= CAVO DA 50mmg CON GUAINA DI COLORE NERO COLLEGAMENTO SCARICATORI DI TENSIONE A DISPERSORE

PART

COLARE TIPO SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

o QUADRO GENERALE SERVIZI | |
CONSEGNA TRIFASE + NEUTRO Art. V20-C/3+NPE LEGENDA AMBIENTI

T mmmmmmmmmmm e ] m o]

La sezione del PE (S,,)

deve sempre essere riferita

al conduttore di fase di

maggior sezione presente
nel quadro (S.), che soli-

tamente si ha ai morsetti
di ingresso (vedere la ta- RE G I O N E BAS I L I CATA

bella VII).

1 = Ingresso Principale
INT. GENERALE 2 = Cortile Esterno
L1 3 Atrio Ingresso
= i -ITIH e m"l'ﬁ . . S
PARTICOLARE COLLEGAMENT! DI TERRA QUADRO ELETTRICO CONSEGNA / * - 4 = Biglietteria — Punto Informazioni
5 = Atrio Vano Scale
ENERGIA | . |nln] L2 rnnlv| - -

} — I / B 7 2 ALLE 6 = W.C. Donne

7 = W.C. Uomini

kWh - L3 e ATl UTENZE /
| - b o el o 8 = Rivendita
| N 9 = Caffetteria — Ristoro
= 9 - ’
| — —:;/ =, s “/"H'Im.'-!q 10 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 3
| *l 11 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 2
| 'ﬂ | Id = 300 mA 12 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 1
______ | | | 13 = Centrale Termica
| | 0-C 14 locale di Servizio
‘ | vz /3 e NPE 15 = Ufficio
‘ l | 16 = Segreteria
| % & Srlenncnsecnaesameiennad 17 = Direzione
‘ 18 = Deposito
} = Installazione conforme alla Norma IEC 364-4-443 19 = Servizi Igienici
. 20 = Atrio Most | Esposizione
_ (protezione contro i contatti indiretti) ST e me e e

| * La sezione del 21 = Area Mostre ed Esposizione Zona 1
\ conduttore di protezione 22 Area Mostre ed Esposizione Zona 2
|
|
|
|
|
|
|

PRIMO PIANO

PARTICOLARE TIPICO COLLETTORE DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

Canale metallico aria
ad altezza inferiore a
2,5 m dal pavimento

Tuhi

Lnita ahbitativa 2 F N i acgua Yoz B ¥ ‘_
-— e calda e fredda : . =
Finestra metallica
Conduttore in comune con altri =
Idi protezione : ambienti diversi S
Guide ascensore f
Ehits o bt PE | | dal locale ad uso medico
Collettore principale 1 il
Finestra metallica

diterra n
con resistenza verso
terra inferiore a 200 L2

capocorda -

P il
riascaldamento I

Ferti Colllelgarl"r]erjtti iquipotenziali - P
NI PO R
DN _m_ e e mensola
| I
Gamatura £ it "RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
L Collegamenti equip otenziali bU”Oﬂe éd

espansione " bullone (CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

Modo equipotenziale

Figura 23 Esempio costruttivo di piastra per collettore di terra

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

T RECUPERO e RESTAURO

ELAB. N°: SCALA:

IE.O8 Progetto Esecutivo 1:100

i DATA: TITOLO ELABORATO: FORMATO:
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J@gﬁ 5%137 *ETE‘J 1) Piastra metallica non soggetta a ossidazione (acciaio inox, acciaio zincato, rame

‘ cadmialo o stagnato) di opportuno spessore (si consiglia non meno di 4 mm)

2) Fori per fissaggio dei conduttori mediante robusti bulloni (si consiglia non meno
di M 10)

3) Conduttori (nudi o iselati) muniti di capocorda a compressione

4) Cartellini indicatori di destinazione della connessione (esempio A - B - C ecc.)

5) Collari indicatori del conduttore (stessa sigla del cartellino). COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
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