PIANTA PIANO TERRA CON DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI PRINCIPALI PER LA POSA CAVI LINEE ELETTRICHE
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LEGENDA SIMBOLI

= CAVIDOTTO PRINCIPALE POSA CAVI DI ALIMENTAZIONE DA CONTATORE A QUADRO GENERALE
E DA QUADRO GENERALE Al SOTTOQUADRI COSTITUITO DA:

N 1 CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA diam. 110
N* 2 CAVIDOTTI CORRUGATI DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA diam. 63
N* 2 CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA diam. 50

= CAVIDOTTO SECONDARIO POSA CAVI DI ALIMENTAZIONE UTENZE DI ZONA
COSTITUITO DA:
— N 2 CAVIDOTTI CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA diam. 63
— N 2 CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA diam. 50

Iil = POZZETTO DI DERIVAZIONE ED ISPEZIONE IN CLS PER LINEE ELETTRICHE CON COPERCHIO
IN GHISA DIMENSIONI 50x50x80cm

COLONNA MONTANTE DORSALI PRINCIPALI LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI SPECIALI COSTITUITA
DA NUM. 6 TUBAZIONI IN PVC PESANTE DA 50mm

o

DERIVAZIONE A SCATOLA DI DISTRIBUZIONE A PARETE SOTTOTRACCIA DALLA TUBAZIONE SOTTOPAVIMENTO
PER IL COLLEGAMENTO DELLE UTENZE DI ZONA CON SOTTOTRACCIA A PARETE REALIZZATA CON
CORRUGATO SERIE PESANTE FLESSIBILE A 20—25-32mm
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PARTICOLARE TIPO POSA CAVIDOTTI E CORRUGATI SOTTOPAVIMENTO
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